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Ez az utmutato azokat a biztonsagos munkavegzessel es a vonatkozo 
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A hivatalok kozlemenyei 



A szabvanyokkal kapcsolatos azonositoszamok 

A szamitogep egyedi gyari szammal van ellatva, amely megkonnyiti 
azonositasat peldaul a szabvanyokkal kapcsolatos kerdesek eseten. 
Ez a gyari szam altalaban a szamitogep aljan levo cimken talaUiato, 
amely a szabvanyoknak valo megfelelest jelzo piktogramokat es 
egyeb informaciokat is tartalmaz. Ha a termek szabvanyoknak valo 
megfelelesevel kapcsolatos kerdese van, ezt a gyari szamot adja meg, 
A gyari szam nem tevesztendo ossze a termek markanevevel vagy 
tipusszamaval. 



A Federal Communications Commission 
(Szdvetsegi Hirkozlesi Felugyelet) kdzlemenye 

A kesziilek az FCC-eloMsok 15. fejezetenek ertelmeben a tesztek 
alapjan megfelel a Class B digital device (B osztalyu digitalis eszkoz) 
eszkozokre vonatkozo eloirasoknak. Az elolrasban megadott 
hatarertekek esszeru vedelmet jelentenek a lakohelyen torteno 
hasznalat soran a karos interferenciaval szemben. A kesziilek 
radiofrekvencias sugarzast termel, hasznal es sugarozhat ki, es ha 
telepltese es hasznalata nem az utasltasoknak megfeleloen tortenik, 
zavarhatja a radiofrekvencias kommunikaciot. Meg helyes telepites 
eseten sines garancia arra, bogy bizonyos esetekben nem lep fel 
interferencia. Ha a kesziilek zavarja a radios vagy televizios vetelt 
(amirol a kesziilek ki- es bekapcsolasaval gyozodhet meg), akkor 
a kovetkezo intezkedesek megtetelevel csokkentheti az interferenciat. 

■ Helyezze mashova a radio vagy a televizio anteimajat. 

■ Novelje a szamitogep es a televizio, illetve radio kozotti 
tavolsagot. 
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■ A szamitogepet csatlakoztassa masik elektromos halozati 
aramkorhoz tartozo aljzatba, mint a televiziot vagy radiot. 

■ Forduljon a forgalmazohoz vagy kerje tapasztalt radio- vagy 
televizio-szerelo segitseget. 

Modositdsok 

Az FCC elolrasai alapjan kotelezo a felhasznalot ertesiteni arrol, hogy 
a kesziileknek a Hewlett-Packard Company altal jova nem hagyott 
barmilyen valtoztatasa vagy modositasa a felhasznalo hasznalati 
joganak visszavonasat jelentheti. 

Az egerre vonatkozo megfelelesi nyilatkozat 

Ez a keszulek megfelel az FCC szabalyzata 15. fejezeteben 
foglaltaknak. A keszulek a kovetkezo ket feltetellel mtikodtetheto: 

1 . az eszkoz nem okozhat karos zavarast, es 

2. az eszkoznek minden zavarast el kell viselnie, beleertve 
a nem megfelelo miSkodest eloidezo zavarasokat is. 

Kdbeiek 

A keszulekhez az FCC szabalyainak es eloirasainak ertelmeben csak 
amyekolt kabelekkel es radiofrekvencias es elektromagneses zavarok 
ellen vedo (RFl/EMl) fem csatlakozocsuklyaval ellatott csatlakozoval 
szabad mas berendezest csatlakoztatni. 

A termekek kompatibilitasdra vonatkozo nyilatkozat 
Az FCC emblemdjdval elldtott termekek 
(csak az Amerikai Egyesult Allamokban) 

Ez a keszulek megfelel az FCC szabalyzata 15. fejezeteben 
foglaltaknak. A keszulek a kovetkezo ket feltetellel mtSkodtetheto: 

1 . az eszkoz nem okozhat karos zavarast, es 

2. az eszkoznek minden zavarast el kell viselnie, beleertve a nem 
megfelelo miakodest eloidezo zavarasokat is. 
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Ha a termekkel kapcsolatban kerdese van, irjon a kovetkezo cimre: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 5301 13 

Houston, Texas 77269-2000 

vagy hivja az 1 -800-65 2-6672-es telefonszamot. 

Amennyiben ezzel az FCC-nyilatkozattal kapcsolatban van kerdese, 
irjon a kovetkezo cimre: 

Hewlett-Packard Company 

P O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

vagy hivja az +1 (281) 514-3333 telefonszamot. 

A termek azonositasahoz adja meg aimak cikkszamat, gyari szamat 
vagy tipusszamat. 

Kanadara vonatkozo kdzlemeny 

Ez a B osztalyu digitalis kesziilek megfelel a Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations (az interferenciat 
okozo keszulekekre vonatkozo eloirasok Kanadaban) valameimyi 
eloirasanak. 

Avis Canadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 
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Az Europai Unio szabvanyaira vonatkozo kdzlemeny 

Ez a termek megfelel az EU kovetkezo eloirasainak: 

■ Low Voltage Directive 73/23/EEC (kisfesziiltsegre vonatkozo iranyelv) 

■ EMC Directive 89/336/EEC (elektromagneses zavarasra 
vonatkozo iranyelv) 

(^s^ A termek CE jelolese csak akkor ervenyes, ha azt a megfelelo, a HP altal 
^^^^^ gyartott es CE jelolessel ellatott valtakozo aramu adapterrel hasznalja. 



Telekommunikacios szolgaltatasokat biztoslto termek eseten a termek a 

■ radiokesziilekekre es telekommunikacios vegkeszulekekre 
vonatkozo iranyelv (R&TTE Directive 1999/5/EC) alapveto 
kovetelmenyeinek is megfelel. 

Mivel a termek megfelel a fenti elolrasoknak, Igy az EU 
Hewlett-Packard altal kiadott megfelelosegi nyilatkozataban 
a termekhez vagy termekcsaladhoz felsorolt vonatkozo 
jogharmonizalt europai szabvanyoknak (europai normaknak) is. 

A megfeleloseget a termeken elhelyezett kovetkezo jelzesek mutatjak: 



XXXX 



Ez a jelzes az EU-szabalyozdstol eltero 
telekommunikacios termekekre ervenyes. 
*Kijel6lt szervezet szdma (ha van - Idsd 
a termekcfmket) 



A jelzes a nem 
telekommunikacios 
termekekre es az 
EU-szabdIyozasnak 
megfelelo 
telekommunikdcios 
(pi. Bluetooth) 
termekekre ervenyes. 



A termek telekommunikacios szolgaltatasai a kovetkezo EU- 
es EFTA-orszagokban hasznalhatok: 

Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Koztarsasag, Dania, Esztorszag, 
Finnorszag, Franciaorszag, Nemetorszag, Gorogorszag, 
Magyarorszag, Izland, Irorszag, Olaszorszag, Lettorszag, 
Liechtenstein, Litvania, Luxemburg, Malta, HoUandia, Norvegia, 
Lengyelorszag, Portugalia, Szlovak Koztarsasag, Szlovenia, 
Spanyolorszag, Svedorszag, Svajc es az Egyesiilt Kiralysag. 
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Megjegyzes Franciaorszdg es Olaszorszdg szdmdra 

a 2,4 GHz-es vezetek nelkuli osszekottetessel kapcsolatban: 

Olaszorszdg: 

E'necessaria una concessione ministeriale anche per I'uso del 
prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente 
presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze. 
A hasznalathoz engedely sziikseges. Az engedely megletet 
ellenoriztesse a forgalmazoval vagy az Altalanos Frekvenciatervezesi 
es -kezelesi Hivatallal (Direzione Generale Pianificazione e Gestione 
Frequenze). 

Franciaorszdg: 

L'utilisation de cet equipement (2,4 GHz Wireless LAN) est soumise 
a certaines restrictions: Cet equipement peut etre utilise a I'interieur 
d'un batiment en utilisant toutes les frequences de 2400 a 2483,5 MHz 
(Chaine 1 -1 3). Pour une utilisation en environement exterieur, vous 
devez utiliser les frequences comprises entre 2454 - 2483,5 MHz 
(Chaine 10 - 13). Pour les dernieres restrictions, voir 
http://www.art-telecom.fr. 

A termek 2,4 GHz-es vezetek nelkuli halozati mukodesere 
a kovetkezo korlatozasok vonatkoznak: A termek belteren 
a 2400-2483,5 MHz-es frekvenciasavon (1-13. csatorna) 
hasznalhato. Kiilteri hasznalathoz csak a 2454-2483,5 MHz-es 
frekvenciasav (10-13. csatorna) hasznalhato. A legfrissebb 
kovetelmenyekrol a kovetkezo webhelyen olvashat: 
http://www.art-telecom.fr. 



Az 5 GHz-es vezetek nelkuli eszkdzdket tartalmazo 
termekekre vonatkozo megjegyzes: 

A 802.11a es a 802.1 Ih vezetek nelkuli halozatra vonatkozo 
frekvencia-elerhetoseg jelenleg nem egyseges az Europai Unio 
teriileten. A megfelelosegi kovetelmenyeket a felhasznaloknak 
ellenoriztetniiik kell a gyartoval, a HP helyi irodajaval vagy 
a telekommunikaciot feliigyelo hatosaggal. 
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Japdnra vonatkozo kdzlemeny 

^(Dmm±. 'im^mmm'^mmmm^j^mmwM^ (vccd (dm 

Koredra vonatkozo kdzlemeny 
Az Energy Star eloirdsok teljesitese 

Az Energy Star emblemaval ellatott HP-gyartmanyu szemelyi 
szamitogepek megfelelnek az Egyesiilt AUamok Kornyezetvedelmi 
Ugynoksege (EPA) altal kiadott Energy Star eloirasoknak. Az EPA 
Energy Stai^ emblema nem azt jelenti, hogy az EPA jovahagyta 
a termeket. A Hewlett-Packard Company, mint az Energy Star 
partnervallalata azt igazolja ezzel, hogy a termek megfelel az Energy 
Star energiafelhasznalasi eloirasoknak. 

Az Energy Star szamitogepes tervezetet az EPA azert hozta letre, 
hogy tamogassa a gazdasagos energiafelhasznalasi, es ezaltal 
csokkentse a haztartasok, irodak es gyarak altal kibocsatott 
legszennyezest. A HP-gyartmanyu termekek ezzel osszhangban 
csokkentik energiafogyasztasukat, ha nincsenek hasznalatban. 
A szamitogep energiagazdalkodasi szolgaltatasainak hasznalataval 
kapcsolatos tudnivalok a dokumentdcids CD-n, az Utmutato 
a szamitogepek feliigyeletehez cimu dokumentum 
Energiagazdalkodas cimfi fejezeteben talalhatok. 

A szamitogep energiagazdalkodasi szolgaltatasa kompatibilis minden 
olyan halozati operacios rendszeiTel es kornyezettel, amely tamogatja 
az APM 1.2-es verziojat. Az ilyen kornyezetben mukodo 
felhasznalok halozati kapcsolata nem szakad meg, mikozben 
a szamitogep alacsony fogyasztasii Uzemmodban van. 
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Az energiagazdalkodasi szolgaltatas kezeli az Energy 
Star-kompatibilis monitorok kikapcsolasi szolgaltatasait is. 
Az energiagazdalkodasi szolgaltatas segltsegevel a kiilso monitor 
a megadott varakozasi ido elteltevel alacsony fogyasztasu 
iizemmodba alllthato. Ezen szolgaltatas kihasznalasa erdekeben 
a monitor energiagazdalkodasi beallltasai ugy vannak megadva, bogy 
15 percnyi tetlenseg utan a monitor kikapcsol. A szolgaltatas 
beallltasainak modosltasat es kikapcsolasat a dokumentdcios CD-n 
az Utmutato a szdmitogepek felugyeletehez cimu dokumentum 
Energiagazdalkodas cimu fejezete targyalja. 

AVIGYAZAT! Ha a hasznalt monitor nem felel meg az Energy Star 
eloirasoknak, es engedelyezi a monitor energiagazdalkodasi szolgaltatasait, 
a kepernyokimelo varakozasi idejenek lejarta utan keptorzulas lephet fel. 



A nemet ergonomiai eloirdsokra vonatkozo 
kdzlemeny 

A HP-gyartmanyii asztali szamitogepek megfelelnek a ZH 1/618 
(kepernyovel rendelkezo irodai munkabelyekre vonatkozo nemet 
biztonsagi elolrasok) kovetelmenyeinek, ha „GS" engedelyezesi jellel 
ellatott, HP markajelzesu billentyuzettel es monitorral egyiitt 
hasznaljak azokat. A monitorhoz adott iizembe helyezesi utmutato 
tartalmazza a konfiguracio adatait. 



Sved kdrnyezetvedelmi mformdciok 

A sved kornyezetvedelmi informaciokert keresse fel a HP webhelyet 
a kovetkezo cimen: 

http://www.hp.se/ mil jo. 
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A lezer biztonsdgos volta 

Az osszes lezert hasznalo termekkel ellatott HP rendszer megfelel 
a vonatkozo biztonsagi eloirasoknak (beleertve az lEC 825-6t is). 
A kesziilek a lezert hasznalo termekekre hatosagilag eloirt 
teljesitmenyjellemzok alapjan 1. osztalyu (Class 1) lezeres termeknek 
minosiil. A termek nem bocsat ki veszelyes fenyt, mivel a sugar 
a mukodes es a karbantartas minden iizemmodjaban teljes egeszeben 
a kesziilek belsejeben marad. 

AFIGYELEM! A veszelyes sugdrzds elkerulese erdekeben tartsa be 
a k6vetkez6ket: 

■ Ne kiserelje meg felnyitni a lezeres keszuiek burkolatdt. A keszuiek 
hdzilag nem iavithato. 

■ Az itt leirtakon kfvul mds bedllftdst es muveletet ne hajtson vegre 

a keszuleken. 

■ A lezeres keszuleket csak hivatalos HP szolgditatoval javittassa. 



Radiologiai eldirasok 

A U.S. Food and Drug Administration (FDA - Az Egyesiilt AUamok 
elelmiszer- es gyogyszerminoseg-ellenorzo hivatala) Center for 
Devices and Radiological Health (CDRH - a radiofrekvencias 
sugarzast kibocsato eszkozok egeszsegkarosito hatasat vizsgalo 
kozpont) neviS iigynoksege 1976. augusztus 2-an leptette eletbe 
a lezert hasznalo termekekre vonatkozo eloirasokat. Ezek az eloirasok 
az 1976. augusztus 1. utan gyartott lezeres termekekre ervenyesek, 
es betartasuk az Egyesiilt AUamokban forgalmazott termekek 
eseteben kotelezo. 

A nemzetkozi eloirasok teljesitese 

Az osszes CD-ROM-meghajtoval ellatott rendszer megfelel 

a vonatkozo biztonsagi eloirasoknak (beleertve az lEC 825-6t is). 
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A lezeres keszuiek termekazonositoja 



A lezeres termekek burkolatan az alabbi vagy azzal egyenertekfl 
cimke lathato: 




Ez a cimke tanusitja, hogy az 
adott termek 1 . OSZTALYU 
LEZERES TERMEK. Ez a cfmke 
megtaldlhato a termekben levo 
lezeres keszuleken. 



[ 



1 



Ha a szdmftogepben van 
LS-1 20 vagy LS-260 meghajto, 
akkor az 1 . osztdlyu lezeres 
termek cfmkeje mellett az erre 
vonatkozo cimke is 
megtaldlhato. 



A lezer adatai 



A lezer tipusa: Felvezeto GaAIAs 

HuUamhossz: 780 +/- 35 mn 

Szettartasi szog: 53,5 fok +/- 0,5 fok 

Kimeno teljesitmeny: Maximum 0,2 mW vagy 
10 869 W-m-2 sr-1 

Polarizacio: Korkoros 0,25 

Numerikus nyilas: 0,45 +/- 0,04 
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Az akkumulatorra vonatkozo kdzlemeny 

AFIGYELEM! A szdmitogepben Iftium-mangdn-dioxid, vanadium-pentoxid 
vagy alkali elem vagy akkumulator taldlhato. Helytelen kezeles eseten az 
akkumuldtor tuzet vagy egesi seruleseket okozhat. A szemeiyi serules elkerulese 
erdekeben tortso be a kovetkezoket: 

I Ne probdlja ujratolteni az elemet. 

I Ne tegye ki 60 °C-ndl magasabb homersekletnek. 

■ Ne szerelje szet, ne preselje ossze, ne szurja fel, ne dobja tuzbe vagy 
vfzbe, es ne zdrja rovidre az erintkezoit. 

■ Cserehez csak az adott termekhez valo HP-gydrtmdnyu cserealkatreszt 
haszndljon. 



Az elemeket es akkumulatorokat ne dobja a haztartasi szemet koze. 
Az ujrahasznositas vagy megfelelo megsemmisites erdekeben az 
elemeket es akkumulatorokat vigye veszelyeshulladek-gyujto helyre, 
illetve juttassa vissza a HP-hez, valamelyik hivatalos partnerehez 
vagy kepviseletehez. 
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A tapkabellel kapcsolatos 

kovetelmenyek 

A szanutogep tapegysege esetenkent kapcsoloval van ellatva. Amely 
lehetove teszi, hogy a szamitogep 100-200 voltos vagy 200-400 voltos 
tapfesziiltsegrol egyarant mukodhessen. 

A termekhez kapott tapkabel (hajlekony kabel fali csatlakozoval) 
megfelel azon orszag eloirasainak, ahol a tertneket vasarolta. 

Ha masik orszagban valo hasznalatra szeretne tapvezeteket 
beszerezni, olyat vasaroljon, amely megfelel az adott orszagban 

ervenyes eloirasoknak. 

A tapkabel feleljen meg a termek villamos jellemzoit tartalmazo 
cimken feltiintetett fesziiltseg- es aramerosseg-ertekeknek. A kabelre 
megadott fesziiltseg- es aramerosseg-erteknek nagyobbnak kell lennie 
a termeken feltiintetett fesziiltseg- es aramerosseg-erteknel. A huzal 
atmeroje legalabb 0,75 mm^ (18 AWG), a kabel hossza pedig 
1,8-3,6 meter (6-12 lab) kozotti legyen. A tapkabellel kapcsolatos 
kerdesekkel forduljon a HP hivatalos forgalmazojahoz. 

A halozati tapvezeteket ligy kell vezetni, hogy ne lehessen ralepni, 
es ne vaghassa el rahelyezett vagy nekitamasztott targy sem. Ugyeljen 
az elektromos csatlakozodugo, a fali aljzat es azon pont helyzetere, 
ahol a tapvezetek a kesziilekhez csatlakozik. 

A tdpkdbel Japanban torteno haszndlataval 
kapcsolatos kovetelmenyek 

Japanban csak a termekhez kapott tapvezeteket szabad hasznalni. 
yA^ VIGYAZAT! A termekhez kapott tapkabelt ne haszndija mds termekekhez. 
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